LA CAL EN LOS MORTEROS

MORTEROS DE ALBANILERIA, YESOS Y ENLUCIDOS
— LOS BENEFICIOS PARA EL CONTRATISTA
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El constructor de una estructura de mamposteria requiere DERIVADOS DE ESPANA

que el mortero utilizado sea trabajable y de una consistencia
que permita una facil manipulacién. Las articulaciones
y las camas de mortero de la mamposteria deben estar listas
y completamente llenas, mientras que las unidades deben
ser colocadas y su posicion ajustada rapida y facilmente. viﬁ( ‘i\( ‘iﬁ(
Los morteros, enlucidos y revoques deben tener propiedades
que ayuden al albanil a trabajar sin problemas, rapida
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y econémicamente, con un minimo de residuos y con una
calidad del trabajo constante.
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La cal en los morteros — morteros de albafileria, yesos y enlucidos - los beneficios para el contratista

La incorporacion de cal en la mezcla del mortero ayuda a cumplircon
-

todos estos requisitos.

Trabajabilidad

Utilizando cal se agregan particulas finas con una gran area superficial
que actuan como agente adherente. Esto permite a la mezcla mantener
una mayor cantidad de agua. También tiene el doble beneficio de mejorar
la fluidez de la mezcla y mejorar su estabilidad.

Construccion

El aumento de la retencion de agua proporcionado por la cal también
produce beneficios practicos permitiendo una colocacion mas facil
y un ajuste inmediato. Esto es debido al hecho de que el mortero es
mas trabajable durante mas tiempo bajo el efecto de succion del ladrillo
o del blogue.

Versatilidad

Los morteros que contienen una cantidad suficiente de cal permanecen
trabajables durante mas tiempo en la cubeta o en la batea, permitiendo
periodos de tiempo mas largos entre las reposiciones de la mezcla.

La calidad del trabajo

La consistencia méas blanda y por tanto, mas trabajable de los morteros
a base de cal y el mantenimiento de la trabajabilidad en el mortero
inmediatamente después de la aplicacion facilitan la mano de obra al
permitir, mas facilmente, el colmatado de tendeles, llagas, asi como
el acabado liso del enlucido. El acabado y estampacion de las juntas
se ejecuta con un alto nivel lo que asegura la calidad y la estanqueidad
de la obra de fabrica y del enlucido.

Economia y valor

El uso de morteros de cal es més econdmico. La combinacién de la
trabajabilidad, la retencion de agua y la mayor facilidad para el relleno
consistente, asegura una mejor adherencia de las juntas y da lugar
a la produccion de menos residuos. El logro de una mayor calidad
en la mano de obra también reduce la probabilidad de hacer revisiones
o de aplicar medidas correctivas.
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LA CAL EN LOS MORTEROS

MORTEROS DE ALBANILERIA, YESOS Y ENLUCIDOS
— LOS BENEFICIOS PARA EL PROPIETARIO

Los propietarios y proyectistas involucrados
en la construccién de edificios o su renovacion,

tienen como ObjetIVO utilizar soluciones Y materiales ASOCIACION NACIONAL DE
" i Yo FABRICANTES DE CALES Y
que contrlbuyan positivamente a los requerimientos DERIVADOS DE ESPANA

de funcionalidad, estética y sostenibilidad, asi como,
a proveer un espacio vital saludable.
Un edificio debe de cubrir para su propietario,
las siguientes necesidades:
— proveer un espacio vital saludable y confortable,
— ofrecer una construccién duradera, perdurable
y bien terminada,
— ser medioambientalmente sostenible.




La cal en los morteros — morteros de albafileria, yesos y enlucidos - los beneficios para el propietario

Los morteros basados en cal, enlucidos y revoques ayudan a cum-
plir dos importantes objetivos, la reduccién del mantenimiento,
consiguiendo mantener, al mismo tiempo, un ambiente interior
comodo y saludable.

Calidad del aire interior

Los morteros con cal ayudan a preservar la integridad de la
estructura de mamposteria al permitir que debido a la permeabi-
lidad, el vapor de agua se escape a través del mortero y prevenga
la penetracion de agua a través de la estructura de mamposteria.
La humedad del edificio se controla mejor mediante el uso de
morteros de cal, revoques y enlucidos que, junto con otros
materiales permiten que el edificio “respire” en lugar de atrapar
la condensacion y la humedad dentro de la estructura. Esto hace
un ambiente interior méas saludable.

Es crucial, un mejor control de la humedad y de las propiedades
naturales de los morteros de cal que también pueden ayudar
a prevenir la formacién de moho y de hongos en el interior del
edificio.

Durabilidad

Los edificios tienen que ser duraderos, pero cualquier tipo de
construccién estd constantemente expuesta a las tensiones
climaticas y estructurales. Hacer la eleccion correcta de los ma-
teriales es por lo tanto vital para construir bien, evitando dafios
y la penetracion del agua.

Debido a su flexibilidad, los morteros de cal son capaces de
acomodarse a los movimientos del edificio sin generar un
excesivo agrietamiento. Ademas, los morteros de cal son auto-
-restauradores: la cal contenida en el mortero reacciona con el
agua aumentando la resistencia del mortero y "curando” las
micro-grietas.

Como tienen excelentes propiedades de adhesion, los morte-
ros de cal permiten mas facilmente una adherencia continua
y uniforme de las unidades de mamposteria. Esto reduce consi-
derablemente las posibilidades de penetracion del agua y del
dafo resultante o los problemas de humedad.

Los morteros de cal son permeables al vapor y esto permite que
la estructura "respire” y que el agua que entra en una estructura
a través de una grieta pueda escapar facilmente mediante la
evaporacion a través del mortero.

Durante el tiempo de vida de un edificio, se requiere
realizar operaciones de mantenimiento. Por lo tanto,
los morteros necesitan ser reemplazados sin causar

darios en el trabajo del ladrillo. Los morteros de cal
son generalmente mas blandos que los ladrillos,
haciendo mas facil retirar el mortero sin causar dafos.
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Estética

El uso de materiales de cal, por lo general, produce una aparien-
cia natural y calida en la mamposteria y en el enlucido.

Los morteros de cal reducen considerablemente las posibilidades
de formacién de eflorescencias®, ya que contienen cantidades
minimas de sales solubles y azufre. También tienen una adheren-
ciay permeabilidad Unicas que permiten que el agua se evapore
a través del mortero en lugar de a través del ladrillo.

Comportamiento ambiental

Los morteros de cal pueden acomodar los movimientos naturales
(por ejemplo, térmicos), lo que aumenta la durabilidad y reduce
la necesidad de mantenimiento.

Al final de la vida del edificio, los morteros de cal permiten que
los materiales de construccion sean mas facilmente re-utilizados,
contribuyendo a la sostenibilidad de los recursos.

* Los numerosos edificios histéricos de nuestras ciudades
proporcionan evidencia de que los morteros y acabados de
cal contribuyen eficazmente a un comportamiento de larga
duracion.

e Los morteros de cal son generalmente mas blandos que los
ladrillos. Esto hace que sea facil retirar el mortero sin causar
dano: los ladrillos colocados con morteros de cal se pue-
den limpiar y volver a utilizar en nuevas construcciones.

La cal absorbe el dioxido de carbono del aire que, gradualmente,
aumenta aun mas su solidez con el tiempo, y mejora la huella
de carbono de un edificio durante su vida util.
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[*] La eflorescencia es un depdsito pulverulento de sales solubles
en agua que se forma en la superficie de ladrillos, morteros
o fachadas. Estd causada por multiples factores y tiende a aumentar
con proporciones crecientes de sales alcalinas, de azufre y con alto
contenido de humedad en las paredes de mamposteria.
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LA CAL EN LOS MORTEROS

MORTEROS DE ALBANILERIA, YESOS Y ENLUCIDOS
— LOS BENEFICIOS PARA EL PROYECTISTA
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Los proyectistas como arquitectos e ingenieros DERIVADOS DE ESPARA

necesitan de un producto final seguro para cumplir
con las especificaciones requeridas por sus clientes.
Ellos tienen que aplicar, en un plazo corto de tiempo,
todas las especificaciones previstas por el constructor,
lo que precisa de un trabajo rapido y econémico,

y que a largo plazo cumpla con las previsiones del
propietario de la construcciéon que lo que pretende

es que esta sea durable, sostenible y que no plantee
problemas constructivos.



La cal en los morteros — morteros de albanileria, yesos y enlucidos — los beneficios para el proyectista

Al seleccionar un mortero adecuado, el proyectista tiene en
cuenta una amplia gama de caracteristicas que se muestran en
la siguiente figura.

E Resistencia a la flexion
2 y a la compresion
-g Muy buena adherencia
P Pérdida de agua
ﬁ Durabilidad
Calidad de acabado
Secado
Contraccion
Eflorescencia
Color
B
= Trabajabilidad
o Facilidad de uso
s Vida "Inmediata”
a
Propiedades Apariencia / Propiedades
en estado propiedades endurecidos
fresco (plastico) estéticas y estructural

Figura 1. Priorizacion de las caracteristicas del mortero (en base
a: JAH Oates, "Cal y Caliza. Quimica y Tecnologia, Produccion y Usos ",
Pagina 272, 1998).

La cal tiene un impacto positivo sobre las caracte-
risticas de los morteros, que son fundamentales
para ser tenidas en cuenta por los proyectistas.

Se garantiza una buena adhesividad, se minimizan
las pérdidas de agua, se alcanza una alta durabi-
lidad y se ofrece un buen balance de la fuerza

de compresion.

Referencias:
European Lime Association (EULA) y el Instituto Tecnologico Danés
(DT1), “Bibliografia de los morteros de cal”, 2010.
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Vamos a echar un vistazo mas de cerca para ver como la cal
influye positivamente en cada una de las siguientes caracte-
risticas.

Adherencia

Los morteros de cal tienen excelentes propiedades de adherencia
debido a su alto grado de trabajabilidad, adhesividad y retencion
de agua, siendo capaces de crear ligazones continuas con las
superficies del ladrillo y llenar completamente los espacios entre
ellos. Las inspecciones han revelado que la adherencia entre el
mortero de cal y el ladrillo no se debe solamente a fenomenos
puramente fisicos, sino que también es debida a reacciones
guimicas. Centrarse solo en la alta resistencia de los morteros es
no tener en cuenta la importancia de la resistencia de adherencia
y de la contraccién.

Pérdidas de agua

La penetracion de agua en la mamposteria y en los edificios es
esencialmente un fallo del sistema de construccion para evitar
humedades. El agua es la fuerza impulsora del deterioro de una
construccion y puede afectar fundamentalmente al rendimiento y
durabilidad de muchos componentes en los edificios. Las paredes
de mamposteria construidas con morteros de cal muestran una
alta resistencia a las pérdidas de agua, debido, principalmente,
a una mejor adherencia entre éstos y los ladrillos.

Durabilidad

Hasta bien entrado el siglo 20, en casi todas las mamposterias
de los edificios se ha utilizado morteros de cal. Su durabilidad
y rendimiento a largo plazo se demuestra por la gran cantidad
de edificios historicos que se encuentran en nuestros pueblos
y ciudades. Los morteros de cal desempenan con eficacia los
diferentes aspectos de durabilidad de la mamposteria: resistencia
al hielo-deshielo (debido a su permeabilidad), pérdidas de agua,
y resistencia al SO; (ataque de sulfatos).

Alta resistencia a la flexion combinada
con una adecuada resistencia a la compresion

La resistencia inapropiada del mortero en relacién con las
unidades en que se aplica es la causa habitual de la formacion
de grietas. Los morteros de cal ofrecen una mayor elasticidad
y ayudan a acomodar movimientos menores y cambios de
volumen, reduciendo el movimiento de las juntas.

Los morteros de cal son mas flexibles y pueden absorber un alto
grado de deformacién antes de la rotura.

Las estructuras de mamposteria deformables han demostrado
ser mas duraderas que fragiles cuando se someten a esfuerzos
normales, como es el caso de movimientos térmicos y de
deformaciones imprevistas por otras causas, que van desde el
asentamiento diferencial en el tiempo, a los temblores de tierra.
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